
河源市人民医院视频监控建设采购
项目需求书

一、项目概述
河源市人民医院于2010年建有一套覆盖全院各大楼宇和部分建筑物外主要通道的模拟安防监控系统，安防监控控制中心设在外科楼一楼，设立了统一的监控管理平台，一套监视系统，安装模拟摄像头近500个及配套的模拟监控主机设备、上墙系统。于2016年建设一套覆盖内科楼各区域的模拟安防监控系统，安装模拟摄像头近200个及配套的模拟监控主机设备、上墙系统。两套系统独立运行，无法统一管理，且随着设备老化及使用年限的增加，近年来多数设备已到使用寿命，故障及损坏率逐步提高，部分设备均在超年限及超负荷运转。目前使用存在效果差、功能落后、管理难度大、故障率高、智能化低、运维成本高等诸多问题。现亟需建设一套全新、院区范围全覆盖的高清智能视频监控系统（含高清视频监控、人脸识别、监控大屏、网络主机及存储、管理平台），替代并淘汰目前仍在运行的模拟监控系统，满足的高清安防监控要求。
二、总体目标
河源市人民医院视频监控系统设计和部署应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可维护性。本方案的设计遵循：技术先进、适当超前、方便实用、安全可靠、投资合理、具有开放性和互联性、可扩展、采用标准化结构的原则。具体目标如下：
1、实现对整个院区（包括周界、人车出入口、公共区域、道路、办公楼等）的全覆盖安全监控，减少监控盲区；
2、监控画面高清晰，能够通过视频画面快速辨识和查找人、物、车等线索；
3、相针对院区各重点区域监控管理，增强院区治安安全性；
4、实现院区内视频自动巡查功能，智能化识别特定人群并及时报警提示，全方位保障院区安全；
5、通过运用现代信息技术，使整个医院院区监控系统成本降低，效率提高；
6、将所有的前端设备用一个平台统一管理起来，且平台应具有高集成管理、高智能化和可开放扩容性。
三、具体建设要求
（一）镜头数量及技术要求
1、品牌范围：海康、大华、华为；
2、像素要求：至少400W或以上；
3、带录音功能；
4、室内尽量采用半球吸顶式；
5、人面识别分布及数量：各大楼宇出入口，约40个；
6、项目建设镜头总数量：685个（含院区范围内建筑物外公共区域、地下车库、各大楼宇人脸识别镜头数量）。
（二）录像存储要求
1、储存镜头总数为1080个，其中包含新建685个，现有395个数字镜头；
2、普通镜头保存30天，特定点位（30个）保存180天；
3、可采用移动侦察方式保存录像或其他智能化录像方式。
（三）其他要求
1、视频管理平台管理镜头路数：1200路，后续应可扩容；
2、拆除现有老旧模拟镜头及线路设备：镜头480个及各类视频监控线缆；
[bookmark: _GoBack]3、机房建设：16平方米，按标准信息机房建设（采用普通3匹空调）；
4、监控中心大屏幕建设：长度7.2米、高度3米，拆除现有3面电视墙；
5、新建项目交付后维保期应不低于2年。
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